
Шумоизоляционные

беруши 
для 
мотоциклистов

Шумоизоляционные беруши 
с фильтром для мотоциклистов – 
защита от шума и ветра в пути. 
Изготовлены по индивидуальному 
слепку слухового прохода из мягкого 
гипоалергенного силикона 
с использованием 3D – технологии. 
Такие беруши обеспечивают 
идеальное плотное прилегание 
и фиксацию в ухе, не мешают 
контролировать ситуацию на дороге. 
DM-фильтр обеспечивает 
дополнительную защиту и комфорт 
при использовании

Любителям самого разного мототранспорта шумоизоляционные 
беруши помогут надолго сохранить слух и избавят от проблем, 

связанных с постоянной шумовой нагрузкой. Беруши для мотоцикли-
стов обеспечивают частотное шумоподавление и избирательное сниже-

ние уровня шума на всем диапазоне частот. На высоких частотах - до 30 дБ. 
В шумоизоляционных берушах по-прежнему будут различимы окружающие 

звуки – предупредительные сигналы, звук работы своего двигателя и даже музыка. 
Однако все это будет слышно на безопасном для здоровья уровне!

Индивидуальные шумоизоляционные беруши подходят как взрослым, так и детям, 
занимающимся мотоспортом. Можно использовать продолжительное время. Срок службы 

шумоизоляционных беруш для мотоциклистов – три года.
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Общение 
без преград!

Добро пожаловать в наш Центр Слуха !

Наш телефон: 

+7 (939) 505-01-40
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Мы хотим, чтобы у каждого была 
возможность слышать лучше. 

В нашем центре можно получить 
квалифицированную консультацию 

врача-сурдолога, приобрести и настроить 
слуховой аппарат, изготовить по 

индивидуальному слепку средства 
индивидуальной защиты слуха (беруши)
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DLO® силиконовые с DI фильтром
( красный и желтый)

DI фильтр красный  SNR: 27, H: 27, M: 25, L: 23
DI фильтр желтый   SNR: 24, H: 26, M:20, L: 17

Частота (Hz)


